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Woda Solarna

PudioSolarne SLK oferuje dodatkowe
mozliwosci uzycia kolektoréw powietrza dla
produkciji cieptej wody.

PudtoSolame SLK firmy Grammer dostarcza ogrzewanie,
wentylacje i cieplg wode w pojedynczym systemie,
uzywajac energii stonecznej przez caty rok.

Standardowy system kolektora powietrza potrzebuje tylko
dodatek w postaci kompaktowego urzgdzenia nazywanego
PudtemSolamym. Pudto to integruje wymiennik ciepta, wen-
tylator i automatyczny zawér, kt6ry zmienia pozycje miedzy
ogrzewanie/wentylacja, a ciepla wodg w zalezno$ci od
potrzeb uzytkownika. Rozmiar kolektora pokrywajgcego
zapotrzebowanie na ogrzewanie i wentylacje dla budynku,
przewyzsza potrzeby na produkcje gorgcej wody. Kompletny
system goracej wody osiaga prawie 50% wydajnosci.

Bardzo istotne sg zalety tego systemu:

Nie ma ryzyka uszkodzenia pod wptywem mrozu lub . R ol |
przegrzania. Przez kolektor przeplywa tylko powietrze. g T \
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Regulacja nastepuje automatycznie, co pozwala na jeszcze
lepsze wykorzystanie storica. System solamy zawsze
pracuje na najbardziej wydajnym poziomie temperatury.
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GRAMMER Solar GmbH

Zawsze

92224 Amberg
Gemnany

stonecznej stronie

Dane techniczne

Waga 28 kg
Wymiary (D x W x S2) 880 x 565 x 410 mm
Zasilanie 230 V /50 Hz
Moc 3,6 kW
Pofgczenie powietrzne @ 160 mm

Przeptyw powietrza 350 — 380 m¥h

Potgczenie wodne 1/2”

Przeptyw wody 200 — 300 I/h

Przepustowosé instalcji - wymiar akumulatora

Typ kolektora SLK

Polgczenie powietrzne DN 160

Przeptyw powietrza 300-500

Powierzchnia kolektora Podgrzewalny zbiomik objetosciowy
6 200-300

8 300-400

10 400-500

12 600-800

Uzywaj PudtaSolamego tylko z zalecanymi wentylatorami
dla temperatury nie przekraczajgcej 80 °C
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Oskar-von-Miller-StraBe 8

Tel. : +49 (0)9621 / 308 570
Fax : +49 (0)9621 / 308 57 10
info@grammer-solar.com
www.grammer-solar.com

Powietrze zewnetrzne
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Akumulatory Solarne - instalacja mozliwa takze w piwnicy.

SD - ttumik
RSK - zawor automatyczny
TSD - wyciszacz

T wewnetrzne
T akumulator
T kolektor
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Wentylator Zawor automatyczny



